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MONTAGE   
 
Beim Verlegen des Heizbandes sind scharfe Kanten und Grate zu beseitigen. 
Das Heizsystem ist mit Vorsicht zu behandeln (Vorsicht beim Hantieren mit spitzen und scharfen 
Gegenständen usw.) 
Die Heizleitung darf weder geknickt, noch gequetscht oder beschädigt werden. 
Heizband und Muffen dürfen keinesfalls auf Zug belastet werden! 
 
Bei spiralförmiger Verlegung ist auf einen gleichmäßigen Wickelabstand zu achten. 
 
Der Biegeradius des Heizbandes darf nicht unterschritten werden! (mind. 25 mm) 
 
Die Heizleitung muss an allen Stellen des Rohres gut anliegen. 
Die Befestigung des Heizbandes erfolgt mittels Aluminiumklebeband. 
Achtung: auf Halogen- und Weichmacherfreiheit achten! 
Verwenden Sie keine Befestigungen aus Metall. Die Verwendung eines PVC-Isolierbandes ist 
ebenfalls nicht zulässig. 
An Guss- und Kunststoffrohren wird das Heizband zusätzlich mit Aluminiumklebeband vollständig 
der Länge nach überklebt, um eine bessere Wärmeverteilung zu erzielen. 
Hier ist besonders auf trockenen, fett- und staubfreien Untergrund zu achten. 
 
Um Beschädigungen des Heizbandes zu vermeiden sind Wärmedämmung und Verkleidungen 
unmittelbar nach der Heizbandmontage anzubringen. (Isolierschaum nicht zulässig!) 
Die Heizleitung ist nur für einmalige Montage vorgesehen. 
 
SCHUTZMASSNAHMEN 
 
Der Berührungsschutz ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. 
Absicherung 16 A C-Charakteristik, Fi-Schutzschaltung 30 mA. 
Der Schutzleiterbeilauf der Heizleitung ist in die Schutzmaßnahme einzubeziehen 
 (z.B. Schutzerdung bzw. Fehlerstrom-Schutzschalter) 
Nach Verlegung des Heizbandes – VOR und NACH dem Isolieren - ist die Heizleitung unbedingt 
auf Isolations- und Durchgangswert zu prüfen. 
Isolationswiderstand bei 500 Volt: mindestens 20 MOhm 
 
REGELUNG 
 
Je nach Bestellung ist ein Begleitheizungsregler bereits in der Kabelzuleitung eingebaut. Sie erhalten 
das Begleitheizband fertig konfektioniert mit 3 m Anschlussleitung UV-beständig und angegossenem 
Schutzkontaktstecker. Bei Systemstart wird ein Selbsttest durchgeführt. Nach erfolgreich 
durchgeführtem Systemtest wird das Relais bzw. die Last für einige Sekunden eingeschaltet. 
Einschaltdauer nach Selbsttest: 5 Sekunden. 
Der Begleitheizungsregler verfügt über einem integrierten NTC-Fühler der die Umgebungstemperatur 
abfühlt. Die Mindesteinschaltdauer beträgt 30 Minuten. 
Der Schaltpunkt liegt bei +3°C und ist nach unten offen. Die Schutzart beträgt IP 67. 
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Überprüfung 
 
Die Heizanlage ist gemäss VDE 0100 zu prüfen. Über das Ergebnis ist ein Messprotokoll zu erstellen. 
Zunächst ist zu überprüfen, ob Heizband und Zubehör fehlerfrei montiert sind. Vor und nach 
dem Anbringen der Wärmedämmung ist sowohl eine Isolationsprüfung als auch eine 
Leistungsmessung durchzuführen und zu protokollieren. 
 
 
Vor jeder Heizperiode sind Heizanlage und Regelung überprüfen!!! 
 
 
Messprotokoll zur Überprüfung der Heizbandmontage 
 
1. Elektrische Überprüfung 
 
Heizkreis-      Heizbandlänge             Absicherung +       Leistung  Isolationswiderstand 
nummer                   Charakteristik     
 
________       __________m           __________A        ________ W        _____MΩ bei ______V 
 
________       __________m           __________A        ________ W        _____MΩ bei ______V 
 
________       __________m           __________A        ________ W        _____MΩ bei ______V 
 
________       __________m           __________A        ________ W        _____MΩ bei ______V 
 
 
2. Sichtkontrolle:  i.O.  Nicht i.O.       Bemerkung: 
 
Heizbandmontage  ◊       ◊      _____________________________ 
 
Anschlüsse   ◊       ◊      _____________________________ 
 
Endabschluss   ◊       ◊      _____________________________ 
 
_________________  ◊       ◊      _____________________________ 
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